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DIODA LED -SMD 1206 ZIELONA (10

szt) /99

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dioda LED SMD 1206 zielona
CENA ZA 10 SZT

Uf=2.0V, If=20mA,
kat=130°, jasnos¢ okoto 21mcd,
dt.fali 575nm

Dobér rezystora do diody LED

2,11 zt

1,72 zt
Dostepny

24 godziny

99

led-1206
5904257831637
OEM

Prosty sposdb na wyliczenie wartosci rezystora ograniczajgcego prad przeptywajacy przez diode LED.

Wielu poczatkujacych elektronikédw ma problem z doborem odpowiedniego rezystora do danej diody

LED.

Zazwyczaj interesuje nas najprostszy przypadek podtaczenia przedstawiony na rys. 1.
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BATTERY

Do obliczenia wartosci R1 potrzebujemy:

Uf - napiecie przewodzenia diody
If - prad przewodzenia diody.

Znamy wartos¢ Uzas (battery).
Parametry te znajdziemy w karcie katalogowe;.

Jezeli nie dysponujemy danym technicznymi, mozemy przyjac:
KOLOR Uf[ V] If [mA]

Uzas (battery) = Ur +Uf

Napiecie jakie odtozy sie na rezystorze:
Ur=Uzas (battery) - Uf

Znajac wartos¢ napiecia Ur i wartos¢ pradu If ( z karty katalogowej diody), mozemy obliczy¢ wartos¢
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rezystancji R1:

R1=Ur/If

Przyktad 1

Chcemy dobrac rezystor dla zielonej diody, ktérg bedziemy zasila¢ napieciem 12V.
Uzas= 12V

Uf=2,3V ( z tabelki)

If=20mA (z tabelki)

Ur=12V-2,3V =9,7V
R1=9,7V/0,02A = 485 Ohm

Wyliczona rezystancja wynosi 485 OHM. Dobieramy najblizszg wartos¢ rezystora z szeregu np. E24, ktéra
wynosi 510 OHM.
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