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Miernik uniwersalny M890G DT890G

Cena brutto 57,23 zt

Cena netto 46,53 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 3714

Kod producenta DT890G

Kod EAN 5900804004509
Producent XTREME

Opis produktu

Miernik cyfrowy DT890G XTREME to produkt ktéry gwarantuje doktadno$¢ oraz precyzje. Duzy i wyrazny wyswietlacz LCD
zapewnia prawidtowe odczytanie wynikéw. Materiaty ktére zostaty uzyte przy produkcji miernika s wysokiej jakosci, co
przektada sie na trwatos$¢ produktu i jego dtugie uzytkowanie.

Wygodne uzytkowanie

Whbudowana z tytu urzagdzenia podpérka pozwala ustawi¢ urzadzenie w wygodny dla uzytkownika sposéb, bez koniecznosci
statego trzymania miernika w reku - zdecydowanie utatwi to réznego rodzaju prace manualne, a odczyt wynikéw pomiaru
zapewni niezwykle czytelny i wyrazisty ekran LCD. Dodatkowo, zdejmowalna ostona gumowa zabezpieczy urzadzenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a jednoczesnie ochroni uzytkownika przed porazeniem.

Réznorodnos¢ zastosowan

Miernik doskonale sprawdzi sie nie tylko dla profesjonalnych pracownikéw warsztatéw, ale takze dla amatoréw elektroniki.
Urzadzenie pozwala na pomiary pragdu w akumulatorach, w domowych gniazdkach czy przewodach w elektronice
hobbystycznej, a takze w innych urzadzeniach elektronicznych.

W zestawie:

- Miernik z czytelnym wyswietlaczem LCD i podpérka

- Gumowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i porazeniem

- Niezbedne przewody pomiarowe i wtyki

- Instrukcja obstugi

Specyfikacja:

- Zasilanie: bateria 9V

- Ekran: LCD, zakres 1999

- Czestotliwos$¢ prébkowania: 2 razy na sekunde

- Metoda pomiaru: przetwornik A/D double integral

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu: na ekranie tylko cyfra ,,1”

- Temperatura pracy: 0 stopni C ~ 40 stopni C
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- Temperatura przechowywania: -10 stopni C ~ 50 stopni C
- Sygnalizacja roztadowanej baterii: na ekranie ikona baterii
- Wymiary: 170x87x35mm

- Waga z baterig: 2119 z baterig

- Pomiar napiecia statego: OV - 600V w 5 zakresach

- Pomiar napiecia zmiennego: 0V - 600V w 4 zakresach

- Pomiar pradu statego: 2mA - 10A w 4 zakresach

- Pomiar pradu zmiennego: 2mA - 10A w 2 zakresach

- Pomiar rezystancji: 200 - 200MQ w 6 zakresach

- Pomiar pojemnosci: TAK

- Pomiar czestotliwosci: TAK

- Pomiar temperatury: TAK

- Pomiar hFE tranzyst.+testowanie diod: TAK

- Akustyczny tester ciggtosci: TAK

- Podstawowa doktadnos¢: +/- (0,5% + 2 cyfry)

UWAGA:
To nie jest miernik firmy UNI-T.
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