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Rozgateznik sygnatu antenowego
SP14 (rozdzielacz) 4TV

Cena brutto 8,24 zt
Cena netto 6,70 zt
’ Dostepnos¢ Dostepny

: Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 3785
Kod producenta SP14
Kod EAN 5900804062714
Producent DigiSAT

Opis produktu

Rozgateznik stuzy do rozgateziania sygnatéw radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz
indywidualnych. Umozliwia on przejscie sygnatéw z jednego przewodu wspétosiowego na 4 przewody, przy zachowaniu
réwnomiernego podziatu mocy. RozgateZznik moze by¢ wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego kohcowego, w
przypadku gdy abonent chce podtaczy¢ 4 odbiorniki TV.

Rozgatezniki przeznaczone sg do eksploatacji w pomieszczeniach zamknietych. Uktady elektroniczne rozgateznikéw wykonane
sg technika montazu powierzchniowego i zamkniete w korpusie w formie prostopadtoscianu, odlewanym ze stopéw cynku.
Korpus zapewnia najwyzszg skutecznos¢ ekranowania oraz odpornos¢ mechaniczna.

- Przejscie zasilania: 24V 0.8A (max)

- wspétczynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB

- Podtaczenie wejscie/wyjscia: gniazda typu F

- Impedancja 75 ohm

- Obudowa cynkowa, odlewana pod ciSnieniem, ocynowana
- Bardzo skuteczne ekranowanie

SPECYFIKACJA:

Zakres 5-40MHz

- Ttumienie przelotowe: <8.0dB
- Separacja wyjs¢: >20dB

- Sygnat zwrotny: >10dB

Zakres 40-1000MHz

- Ttumienie przelotowe: <8.5dB
- Separacja wyjs$¢: >20dB

- Sygnat zwrotny: >12dB

Zakres 1000-1750MHz
- Ttumienie przelotowe: <9.5dB
- Separacja wyjs¢: >20dB
- Sygnat zwrotny: >12dB

Zakres 1750-2400MHz
- Ttumienie przelotowe: <11dB
- Separacja wyjs¢: >20dB
- Sygnat zwrotny: >10dB
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