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Opis produktu

Termostat regulowany podwdjny

NO/NC 0-60C

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

57,85 zt

47,03 zt
Dostepny

4208

ZRO1l1
5904257897688

OEM

Termostat podwdéjny (otwierajacy oraz zamykajacy) zamkniety w jednej obudowie. Umozliwia niezalezne sterowanie dwoma

obwodami.

Termostat zamkniety wykorzystywany jest np. w uktadach ogrzewania. Styki roztaczajg sie po przekroczeniu ustawionej

temperatury a po schtodzeniu obwdéd zwiera sie.

Termostat otwarty wykorzystywany jest w uktadach wentylacji, uktadach chtodzenia, systemach alarmowania o zbyt wysokiej
temperaturze itp. Styki zwierajg sie po przekroczeniu ustawionej temperatury a po schtodzeniu obwdéd sie roztgcza.
Obudowa zostata przystosowana do montazu na szyne DIN.

Dane techniczne:

- Typ czujnika: bimetaliczny

- zakres regulacji: 0°C - 60°C

- Max. prad/napiecie: 10A/250V

- zywotnos$¢: ok 100000 cykli

- ztgcze: Srubowe

- obudowa: tworzywo sztuczne

- mocowanie: szyna DIN 35mm

- wymiary obudowy: 50x67x40mm
- temperatura pracy: -45°C - 70°C
- stopien ochrony: IP20
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